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(Znaéka EDA)

(%) eda

Znacka EDA je zakladnim prvkem jednotného grafického stylu spolecnosti. Jeji jednotlivé prvky a jejich
barevnost popisuji zaméreni a hlavni ¢innost spolecnosti.

Manual popisuje a vymezuje zakladni pravidla pro uziti a aplikace znacky.
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(Barevné provedeni)

(Y) eda

Pantone 376 C
CMYK 52/0/100/6
RGB 133/197/15

CMYK 6/6/12/0
RGB 240/240/ 230

CMYK 100/0/6/0
RGB 6/ 145/207

CMYK 50/83/0/0
RGB 128/ 66/ 137

Zakladni barvy znacky jsou, kromé pouZiti v samotné znacce, doporuceny pro titulni strany véech typl
prezentaci a publikaci, velkoploSné reklamni nosice a inzerci, oznaceni dopravni techniky, apod.

Zakladni barvy

Pantone 300 C
CMYK 100/42/0/0
RGB 0/100/170

Doplikové barvy

a barvy pouzité pro identifikaci specialnich publikaci

CMYK 40/0/100/0
RGB 176/213/27

CMYK 0/50/100/0
RGB 235/137/27

CMYK 100/56/0/18
RGB 6/77/128

CMYK 100/69/0/38
RGB 6/51/99

CMYK 0/24/100/0
RGB 254/197/0

CMYK 100/91/0/0
RGB 218/36/ 42

Doplikové barvy, kombinované dle zaméru grafika, doplnuji rozsahlejsi a podrobnéjsi tisténé i elektro-

nické publikace a inzerci, webové stranky, apod.
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(Cernobilé a jednobarevné provedeni)

Cernobilé provedeni

%) eda

cernd 40% ‘ c¢ernd 100%

Cernobilé provedeni znacky je povoleno pouZivat pouze v publikacich a prezentacich pfipravovanych
v barevném profilu Seda/grayscale - tzn. napr. v kombinaci s cernobilymi fotografiemi.

Neni moZno ho pouzit v jakékoliv jiné jednobarevné verzi.

Jednobarevné provedeni

(%) eda

Jednobarevné provedeni je moZno pouzit jak v ¢erné a bilé varianté, tak i v pripadé, kdy je publikace
tisténa jednobarevné a znac¢ka miZe byt pouZita v barvé zvolené pro pfisluénou publikaci.

Tam, kde to podminky umoznuji, je povoleno pouzit pouze barevné provedeni znacky!



(Znaéka na podkladové plose)

(%) eda (%)eda (%) eda

100% (modrd = CMYK 100/0/6/0)

¥ eda (Y) eda

40% (modra=CMYK 100/56/0/28) 90% (modrd=CMYK 100/0/6/0)

% eda (Y)eda WS JCCENC OLELE

30% 80%

(Yeda (Yeda B8 LENC IGELE

20% (zelend=CMYK 52/0/100/15) 70%

(%) eda (%)eda ()'r)eti|a (*)eda

10%

Schéma zobrazuje pouziti znacky v barevné a cerné Ci bilé verzi na podkladové ploSe s barevnou inten-
zitou odpovidajici 10 - 100% cerné. U podkladovych ploch s intenzitou, na kterou je mozné umistit
znacku s pouzitim jiné barvy z manualu, je tato barva vzdy oznacena.

Na barevném podkladu, ktery je, byt jen ¢astecné, shodny s nékterou barvou znacky je povoleno pouzit
pouze cernou Ci bilou verzi loga dle intenzity podkladové plochy.
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(Ochranna zoéna)

%) eda

Ochranna zdéna je minimalni prostor kolem znacky, kam nelze umistovat zadné grafické prvky
ani textové informace. Ochranna zdna znacce zarucuje Citelnost a grafickou Ucinnost a zaroven
definuje i nezbytnou vzdalenost od okraje plochy nebo nosice na nichZ je umisténa.

Ochrannd zéna je vymezena vyskou pismene ,e" od rdmecku tvoreného levym a pravym okrajem

znac¢ky a hornim a spodnim Géafim textu znacky (viz. ndkres).

(Rozmérovy limit)

Nejmensi povolena velikost znacky je 6 mm na vysku (napf. pro tisk

(%) eda

6mm

na drobné reklamni predméty). Na vizitky je doporu¢ena minimalni
velikost znacky 12 mm a na hlavickové papiry 15 mm na vysku.

Maximalni velikost znacky neni omezena, podminkou je zachovani
kvality vystupu.



(Zakazané varianty znaé¢ky EDA)

Znacka EDA ma svoji presnou podobu a nelze ji jakymkoliv zplsobem upravovat. Nelze ménit jeji
barevnost, deformovat jeji proporce, neni mozné svévolné zaménit pismo za jiné (viz ukazky).

Znacku neni mozné doplnovat jakymkoliv nevhodnym grafickym ¢i obrazovym symbolem.
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(Pouzité fonty — zakladni)

DIN Next Rounded ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LT Pro Bold abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
DIN Next Rounded ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LT Pro Medium abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
DIN Next Rounded ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

LT Pro Regular abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz 1234567890

Pismo DIN Next Rounded LT Pro Bold tvori napis .eda” obsaZeny ve znacce a je proto jeji zakladni
a nedilnou soucasti. Je mozno jej pouzivat pro nadpisy stézejnich Casti Ci kapitol prezentaci nebo
puklikaci propagujicich spolecnost EDA, pro zvyraznéni dilezitych informaci nebo v dokumentech
osahujicich minimum textu. Zadsadné se nedoporucuje jeho pouziti pro rozsahlejSi mnozstvi Ci vice
stran bézného odstavcového textu. Nejmensi doporucend velikost pisma je 12 bodd.

Pokud to struktura a reseni materialu vyzaduje, lze pro tyto pripady pouzit také rezy Medium a Regular.

DINPro-Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY/Z
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz 1234567890

DINPro-Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz 1234567890

DINPro-Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

DINPro-Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Pismo DINPro v uvedenych modifikacich ma Siroké vyuZiti na vSech materialech propagujicich znacku
EDA od bézného sloupcového textu az po velkoplosnou reklamu. Nejmensi doporucena velikost pisma
je 8 bodd.
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(Pouzité fonty — dopliikové)

Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Bold abcdefghijkimnopgrstuvwxyz 1234567890

Pismo Arial v uvedenych modifikacich je mozno pouzit vSude tam, kde neni k dispozici zakladni pismo.
Pro jeho Sirokou dostupnost je zaruceno, Ze v pripadech zpracovavani jednoduchych dokumentd
(napf. v MS Word apod.] nebude zdsadné narusen jednotny vizualni styl znacky EDA. Nejmensi
doporucenad velikost pisma je 8 bodd.

Google fonts

Roboto Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz 1234567890

Roboto Normal ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqgrstuvwxyz 1234567890

Roboto Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Roboto Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopgrstuvwxyz 1234567890

Kde neni k dispozici zakladni pismo, je mozné ho také nahradit fontem Roboto z rodiny Google fonts,
které jsou volné k dispozici. Pokud je pouziti fontu Roboto mozné, doporucuje se jako vhodnéjsi
doplrikové pismo nez Arial. Nejmensi doporucena velikost pisma je 8 boda.
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(Znaéka EDA rana péce)

eda

rana péce

%)

Znacka EDA rana péce reprezentuje jednu ze sluzeb EDA cz, z. 4.

Zasady pouziti znacky EDA rana péce odpovidaji zadsadam pouziti znacky EDA.
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(Znaéka EDA SPC)

(%) eda

Specialné pedagogické
centrum EDA, z.u.

(%) eda

Znacka EDA SPC reprezentuje organizaci spolupracujici s EDA cz, z. u.

Zasady pouziti znacky EDA SPC odpovidaji zasadam pouziti znacky EDA.
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(Znaéka EDA vzdélavani)

(%) eda

CMYK 52/0/100/ 6 CMYK 100/42/0/0 Barevné provedeni
RGB 133/197/15 RGB 0/100/170

CMYK 0/50/100/0 CMYK 6/13/39/0

RGB 235/137/27 RGB 240/220/170

Znacka EDA vzdélavani reprezentuje vzdélavaci akce poradané EDA cz, z. u.
Zasady pouziti znacky EDA vzdélavani odpovidaji zasadam pouZiti znacky EDA.
Nedoporucuje se pouzivat znacku EDA vzdélavani na pozadi s intenzitou vy$si nez odpovidajici

10% cerné. V pripadé jejiho pouZiti na tmavsim podkladu je nutno znacku umistit na bilou plochu
odpovidajici ochranné zoné (viz ochranna zdna znacky EDA rana péce).
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b4

(Vyroéni znaé¢ka EDA - 30 let rané péée v CR

)eda

Barevné provedeni

)

CMYK 52/0/100/ 6 CMYK 100/42/0/0 CMYK 0/50/100/0
RGB 133/197/15 RGB 0/100/170 RGB 235/137/27

Znacka EDA 30 let RP v CR reprezentuje vyrodi trvani sluzby rané péce v CR.
Zasady pouZiti znacky EDA 30 let RP v CR odpovidaji zasadam pouZziti znacky EDA.

Nedoporucuje se pouZivat znacku EDA 30 let RP v €R na pozadi s intenzitou vy$3i ne? odpovidajici

10% cerné. V pripadé jejiho pouZiti na tmavsim podkladu je nutno znacku umistit na bilou plochu
odpovidajici ochranné zoné (viz ochranna zdna znacky EDA rana péce).
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